Das Entwasserungsrohr ,Griine Rinne” bietet dem Anwender
ein flexibles und einfach zu montierendes System zur
Entwasserung von Stallbéden, Dungstatten, Flachsilos und
Kompostieranlagen. Das Rohr kann mit vier verschiedenen
Tullentypen ausgestattet werden.

1. Das Hauptmerkmal der orangenen Tiillen ist ein spezieller Offnungs-
trichter, der sich beim Einsatz von Gllleschiebern nicht so schnell zusetzt.
Die Auslieferung erfolgt mit einem Schnappverschluss, der nach Abschluss
der Betonarbeiten entfernt wird.

2. Die gelben Tiillen mit runder Offnung (15 mm Durchmesser), sind beson-
ders fir die klassische Entwasserung geeignet und werden geschlossen
mit Beton verfillt und nachtraglich gedffnet.

3. Die blauen Tillen (15 mm Durchmesser) eignen sich durch die hdhere
Betontiberdeckung flir gréRere Flachenlasten.

4. Die roten Tullen (15 mm Durchmesser) eignen sich durch die héhere
Betoniiberdeckung fiir groBere Flachenlasten und ist nur fiir die Rinne mit Griine Rinne
160 mm @ erhaltlich. der pfiffige Drainage-Profi
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Einlauftdllen einsetzen und mit Oberkante der Tillen auf Klappdeckel eindriicken und
Klappdeckel verschlieRen. Fertigbetonhdhe ausrichten. Tullen ,6ffnen”.

® hochwertige Ausfihrung orangene Tiille | gelbeTiille | blaueTiille | rote Tiille

m kostenglinstige Alternative
2u KG Rohren 00212 00213 00214 00218
Tullbauhdhe in mm 51 46 71 71

W vielseitiger Einsatz
Rohr-Durchmesser in mm 125 160

che Daten

M einfache Montage
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